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Farebné televízna prijínače COLOR 446 (TESLA 4446) a COLOR 447 (TESLA 4847) sú nutáciani prijťnačov COLOR 437 (TESLA 
3437) a COLOR 439 (TESLA 4439) základnej rady COLOR 416 (TESLA 4416). Sú vybavené novým systénon voľňy a diaľkového 
ovládania (00) napäťovej syntázy.. 


Pretože tieto uvedená typy FTVP COLOR 446 a COLOR 447 „ako sne už uviedli, sú nutácianí. základnej rady COLOR 416, 
ktorých popis funkciť jednotlivých obvodov, technický popls, nastavovací predpís, zaistenie servisu, charakteristlc- 
kd závady, kontrolu výrobku po oprave a obsluhu prijínača sne uviedli v Tecinických infornáciách č. 40, 50, 51, 54, 
59 a 57, v tejto infornácii Č. 6% ich už uvádzať nebudena. 


Pre úplnosť uvádzaná rozdielne diely inovovaných výrobkov (COLOR 446, COLOR 447) oproti. pôvodným (COLOR 437, COLOR. 
139), tiež ich rozplsku, elektrické schény, pohľady zo strany spojov a súčiastok. Uvádzané aj základné technické 
daje s0 stručným popisom obvodu napliťovej syntézy (ostatné podrobnejšie popísaná v Technickej informácii č. 57). 


Základné technické parametre 


COLOR. 46, COLOR 447, 
- obrazovka 561. 00 22 671 0a 22 
- uhlopriečka obrazovky 56 cm 67 on 
- rozmer obrazu 445 x 336 mm, 527 x 95 m. 
- príkon 910% 95.10% 
- napájacie napätie 200 V + 10 %, 50 kz 220 V + 10 %, 50 Hz 
- napájanie vysiolača DO 9 V ds 0,5 Vy +2 V 9. V js +0,5 Vy 22 V 
- rozmery prijínača, 616 x 420 x 461 m 764 x 565 x 512 m 
- Inotnosť prijímača, ca 30 ko 00a 39 kg 


Najač technické údaje 


- vstupná inpedanola: 75 ohm asysetcických pre VHF 1 UHF (združený koaxiálny vatup) 
- min. oktlávosť, pri ktorej zapína farbový kanál: 250,4V 


TF výstupný výkon prijínača: pre COLOR 46 ja nin. 2,5 V prí skreslené 5 4, pra COLOR 447 ja mín, 3,3 M pr 
sktoslon 


- elektrická kal točtová charaktoristika zvukovej časti: 70 Hz až 14 kz prí poklešé o 3 dô, 
7 regulácia zvukového zafarbenia ju plynulá s nožnosťou zeny úrovne na kni toôtoch 70 Hz až 14 kz min, o + 10 48 
patenetco vonkajšieho reproduktora pre COLOR 446: 1 odv (nin,)j pra COLOR 447: 6 ohn/5W (mín. 
7 MlaktricKa kaitočtova uiačentorLadiive agnetotónovej prípojky: 70 Hz až 14 kz pr poklese o 3 dô 
- prípojka pro nagnatoskop: video výstup 1 vstup 1 vyy/£ > 08 nú 75 ohm 
zvuk > výstupi: 600 ný + 3 dB na 500 ohm 
Vstup: 250 - 400 al na 10 kohm, 


ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV 


Ju uváczeme 1en rozdlelová jednoúčelové náhradné diely Inovováných výrobkov oproti. pôvodným, ktorých náhradné 
diely sú dodávané, 


COLOR 446, 


skránka PN 128 67-91 skrínka 


SPN 128 92-96 
sionálová doska PN 387 179 signálové doska SPN 387 16L 
vyslelač DO, SPN 310 10 Vysielač DO SPN 310 10 
doska zdroja zost. —  6PN 055 43 doska zdroja zost, — PN 055 43 
doska riad. jednotky — 6Pä 055 44-48 doska Flad. jednotky — PN 055 44-48, 
dvierka nastriakané — 6PF bá 197, 198, viecka nastriekané — 6PF 668 203, 204 
naska zostavená SPF 124 205, 206 zostavená SPF 808 146, 147 


60.0. 446. 


vaníčka nastriekaná — 6PF 124 203, 204 vanička nastriekaná — PF 124 203, 20% 
ozdobná mriežka 6PF 124. 207, 208 ozvučnica nastriekaná  6PF 124 209, 211 
tlačidlo Isostat SPF 492 50 tlačidlo Tsostat —  6PF 492 50 


sť. vypínač zostav, — 6PF 492 5L sieť. vypínač zostav. 6PF 492 5L 


ROZPISKA RC SÚČIASTOK A POLOVODIČOVÝCH PRVKOV, 
V rozpísko sú uvedená údaje v tanto poradí: 


názov, pozíciu, „me bý 


odpor R13 MLT-0,5. 150X K 371 141 424 715 


STOVÁLOVÁ, DOSKA, ZOSTAVENÁ, „6PN 387.179. 


Odpory 
ROJ MOTO, ASK K 3 141. 424 715 G 101. TK 483 100 Z 31 361 
ROOM MOTO, 5 3M 3, 31 AL 424 893 © 102. TK 683 1001 Z M 1 
R05. TR 212 02 K 371. 111 224 482 © 103 TKA An S M 3% 
ROVDG TÁ 225 15K 3 3. 15 615 615 104 TFO1O 470/4 T m u 
R10) TR 213 10K K 371 11 324 510 105 TFOVO 470) T 3. 1 
ROMO MLT-D, S 33 K 371 AL 424 893 106 TK 184 M3 S, 1 361 
ROAD MOTO, 5 AZOK K TL 14L 24 747 107 TF 007 220, T TT 
RUZ MOT-0,5. 820% K 70L. 141. 424 782 © 108. TE 003 10/4 m 
RANY TRI 0K2 K 3. 111 224 492 C 109) TF 009 AJ T mm 
RODNÁ TROY 680 K 40L. 145 624 268, CMN0 TF 007. 220,4 T 3 ML 
ROLIS HOT 3308 K 3 1A 4 4) CL TE 676 2 3 s. 12 
ROLE MOT-L 1508 K S 414% 415 102 TE 992 5x0 m m 
ROAT TR 212. 390%. A 1L 224 3) c TROM AUT mm 
ROLNB TR 212 608 K 371 ALA. 24 268 C 1A TK 603 100n Z 1. 3 
ROY TR 212. 270% K 3. AML 224 327. E15 TF 010 470,4 T M 
RAO MLT-0,25 560X K 30L 14L 414 256 
RAL TR 212 AK K 31 1 224 547, OLády 
RYŽE TR2IZ KB K 31L MAL 224 460 Ar mi 
R12) TRO2IŽ KIK 371 1L 224 427 0104 KY 13. sa úž 
AŽ TR 22. AKO 3 371 11A 225 M10. idol znie pm 
R26 TR 212 560% 3, 31) AM 203-356 106 KA 265 pren 
R27 TR 212. 1508 K M 11 224 315, 
ROIŽO TR 2IŽ 1508 K 971 11L 224 315, K BE 
RI2Y R22 10X K 37. A 224 510, PAČA EN —. 
RAO TR 212. 242 K 37L AA. 224 422 Tita k rán 
RAL TR 202. 8208 K 371 1A 224 382 kia prie A 
RAZ TRA oK2 K 371 1L 224 482 ana RE zá 
RASY TR 2IŽ 1KS K 37L 11.224 A15 Pl OA. SSE 
RODA TR 224. 68 K M 145 624 265 
R13. UTO, 1008 K 371 141 424 410 ae Sl HL 
RASE TRZIA AKOM 3. 111 420 410 
R10 TR 212 12RK 31 M 224 212 r 
10 101 MA 7812 313 321 
Potenciometre 70 AO MA 550 A 13 St 
PADLO TP 062 2K2 31. 241.530 522 
POV0Ž TPOSL 22 1 AL 420 622 


643 020 
17 
74 121 
A 045 
a1 045 
4 707 
2 725, 
7 
10 944, 
42 725 
305 425, 
212973 
411 045, 
683 028 
M1 045 


759 107 
10370 
243 501 
759 107 


no 305 
Ty 304 
ny 905 
ny 05 
9 60a 
ny 304 


02 101 
13 902 


Odpory Olódy 


ROLL MLT-0,5. 828-10 371. 141 424 302, DIKI 372 123 163 501 
ROZ TRI 68R ke M 1A 424 265 D2K 372 123 763 501 
ROJ TRI 688 K 311 11L 424 265 DZ KY DI 312. 123 763 50L 
DA KY DI 302 123 143 501 
Kondenzátory D 5 KL 20/12 372. 185 757 207 | 
C 1 TFOO 470 „ur 371 311 411. 045, Ou i en 
C 2 TK 603 1001 Z 37L 361 683 826 
C 3 TK 68) 1001 2 301 361 603 028 CCM ELA 
C 4 TK 83 1000 Z 31. 361 693 820 101 MA 7005. 303 321 638 40L 


ZOSTAVENÉ PN. 05544248 


RIADIACEJ. JEOKOTKY, 


Odpory RAL TR 296. 4K7 3 37L. 146 405 470 
ROD TRI 220k 3 9m 146 407 220 RAŽ TR 96 SK63 57 16 405 560 
R02 TR29%6 120X 3 371 146 407 120. RAJO TR 296 5K6 3 371. 146 405 560 
RO M26 83 al ôs 20 RAM TÁ 26 2 m 146 405 220 
RA TRE K TL 16 4cá 820 RAS TRZE 1K 77L 146 405 109 
RSO TR296. 93 371 1446 405 390. RM6. TR 296 10X 3 371. 146 406 100 
R626020 TL a 0a 820 RAD TR 2V6 1063 771 146 46 100 
ALE M a6 0 100 ROBO TR 2V6 K SM 146 406 020 
ROB K V 146 6 200 RAY TR ZB 2K 5% 146 406 020 
89 M26 K 97L 146 406 470 RSO TR 26 K S 146 405 420. 
R10 TR 224 20 K 91 145 624 327 ASI TR 28. ké 3 M 146 405 560. 
RAŽ TR29%6 15K 3 371 146 406 150 R218296 22k 3 37L. 146 406 220. 
RIA TR 236 303 ST 16 405 330 RSY TR 296. 223 57 146 405 220 
RAS TR KO 9 146 405 100 RAO TR 2V6 2X23 9 146 405 220 
NÁ TRUS. OK 3L 16 407 470 RSS TR 296 10K 3 ST 146 406 100 
RATOTR 26 10.3 ST 146 406 100 RS TR 296 10K 3. 146 406 100 
R18 TR 296 1 97 146 406 150 KST TR 26 BR 57 146 403 30 
RB TR K Sm 16 406 390 RB TR 206. KG 3 M 146 405 560 
R20 18296 103 ST 146 406 100 RS9 TR 26 23 371 146 404 220 
RAL 3 7 Aš 406 330 RAD TR 296 10 3 97L 146 406 100 
R22 M29 10X 3 ST 146 406 100 Le S 6 06 100 
R23 TR296 82K 3 371 146 406 820. R62 TR 296 10K J 1 146 406 100 
RAM TROSŠ 21K S 146 406 270 RO TR AK 5, 146 405 00 
R25 TR 5 S a6 405 130 RA TR A 3 ST 146 405 470 
RA TR 286 TR 3 SM 146 403 470, 

R29 18296 MRI 30L. 146 404 330 Kondenzátory 

ROZBOR 26 AK ST 146 406 470 5 En ŠK tn: 
METRO vi 971. 1A6 40 220. © 2 EMO 47/63/A ML M 990 068 
RO TR ZO, 10083 146 40% 100 SURNE A 
A3L TR 26 3308 3, 37, 146 404.330 © 4 ELKO 2/42/00/A 91 M1 990 069 a 
A SE TOK ARA 371 146 404 470 © 5 EKO AT u 167A 371 311. 990 063 
RO) TR. ao 3 S 146 404 470 ie STÁNKE 
RO TR 296. 4703 37L 146 404 470, S velil K bt 
AS TR ZO, OR 3 371 146 404 470 GB ALKO ABA LOM 990 069 
R36 TRE 4708 3 ST 146 404 470 Uk m a StrrSCÁV 
č 37L AE 400 4 630 TK TIA Bčp k 91. 361 74 382 
ROJ TR.BÁE STOR a 37, 146. 404.470. GAL TK 74 10 S 30L 361. 744 767 
E-301 /TRS6 ATOR S. 37 146 404 aa © 12 ELKO 10/4/40/4 371 311. 990 066 
RD TAZNE AKT 3 37L 146 405 470 


1 TKA 105 S 311 361.744 767. Tranzistory 
15. 1X254 689 K 31. 361.754 362 


c 
E Ta kz 0 372 222 719 908, 
Pv stro NÁ dd rársebe oe 
GATE 20 2 1 ojo Aa 
ČAB TEE dn K 0L 35% o s k 
GAP AKO AVB 013M 9 04% Tá Da 82 z 1 3 
020 AO ZAVADA 3731990 08% 1146298 302 Z 1 5 
TE ra a bod TA KO 236,3 372 222 719,305 
23 AKO AOOÁOA 93M 9 002 Ns Hl 
rr 1 36 74 787 ZLÚ abiná m 
08 TK AS 3 ATE ted z 
E26 TKA OD Z S 602 020 a fm a 
021 BAD PA LM M 05 la Ho 
OTTA SOLA Te oco at 
02 BO RAŽÍBOJA ST ML 990 0 k etlá za: 
0 TK dn ZST 603 825 ri zru m 
EM BOO LANO ST 3 90 078 rode ae 
32 BO OA RA ST 3 990 062 st pozit 
O TK DZ MA 682828 okay ti 
OK Integrované obvody 
DA SIDE SM 205 OT 90 0L a ova 
A i ia ran 10 2. MOA 2062 373 321, 930 947, 
č ta 972/125. 291[ 13 103 SAA 1293 A 03 373 321 990 946. 
04 KE 26/5 372 105 75 93 Ba pls sl 
NEArý 3m 739107 
6 0 M 15 02 NAPOT 
07 25 972 122 73% 1 
učte sn A PKO oa x a oi 6 
000 a 205 302 1 794 101 
DU KA 265 302 122 759 107 Le lo dh A 

IP08 6 m 241 40 568 
DOSKA VYSTELAČA, 00, ZOSTAVENÁ „6PN 095.1. 
Odpoty Olódy 
RA TRE KS LM 06 30 PAN 902 12 39 107 
ROOT BJ LM 40% 100 02316 7 972 1L 016 40 
A Má KK sm m 22 M0 03 345 16 47 57 BL 6 40 
RAT RS TL M6 0% 40 PT 
RS ZB RT JS 403 07 dk ay A 
Kúndaňz útoky a 37a 20 720 201 
EO AO Fndla onuný ekv 
Č 2 TPO MT SOM M 35 10 1 5A 1250 7 32 90 


TECHNICKÝ POPIS DO A NAPÄŤOVEJ SYNTÉZY 
Ing. Bčežanský Peter. 


Popis integrovaných obvodov použí tých v napäťovej syntáze je v Technickej inťomnácii. č. 57 (FTVP radu COLOR ORA- 
VAM) > rozdiel je 1en v použítí 10 SA 1293 A. Tento obvod sa Lfši od popísovaného v sponínanej informácii 6.57 
len väčším počtom predvolieb (55), zetiaľ čo obvody bez prípony "A" najú iba 39 predvolieb, Činnosť pamätí 10 
MOA 2061 s MOA 2062 je zhodná a dá sa bez problánov nahradiť jedným alebo druhým typom. 

Samotná napäťová syntéza sa 118! od napäťovej syntézy použitej vo FTVP COLOR 339 iba vlastným prevedením. 


Predzosilňovač diaľkového ovládania, 


Predzosilňovač DO je osadený integrovaným obvodom MOA 4030 8. Oiódou D 1 sa prijíma infračervené žiarenie. Impulz, 
z dlódy zosilňuje » prispôsobuje na vstup ID tranzistor T 1, Vlastný integrovaný obvod zabezpečuje vysoké zosilnenie. 
5 sutonatickým vyrovnávaním citlivosti. Napätie AVC je možná nanorať na vývode č. 2 tohto 10. Madzi vývody A s 5 je 
zapojený fvekvenčne závislý väzbový článok, ktorý Glastočne tvorí frekvenčnú charakteristiku celého predzosilňovača. 
Výstup signálu je cez tranzistor T 2 na vstup 10 3 napäťovoj syntézy. 


Obvod napäťovej syntézy 


Obvod napliťovej syntézy je osadený 10 SM 1293 A - 03 a pamäťou 10 KOA 2062. f 
Obvod SA 1293 je mikropoňítač vyrobený technológiou N MOS, V plastlkovom púzdre obsahuje všatky pracovné ladiace, 
funkcie uvedeného TVP. Obsahuje tieto funkcier 


- výroba Ladlaceho napätia, 
- štyri analópové výstupy 

- dlaľkové ovládania všetkých funkcií včítane ladenia a teletextu, 

- úplné dvojmiestne zobrazenie predvoľby 

- pohotovostný stav s automatickým zapnutím, koč je volená predvoľba, 

- #pociálny AV nád 

- prepínanie pásion  - 3 pásma 

- Jemné ladenie, alebo normálne ladenie Styrni adiaciní rýchlosťami pri použít£ 00 
- servisný mód. 


V pohotovostnom sitavo je napájaná len tá časť, ktorá zabazpočuje činnosť diaľkového ovládania. Napájacie napätie +5V 
10e z pohotovostného zdroja na špičku č. 27 10 SAA 1293 A - 03, Pri. tomto napájaní Je nožné cez diaľkové évládanie: 
voľbou niektorej prudvoľby TVP zapnúť. V pohotovostnom stave svieti na zobrazovacej Jecnotke stredná vodorovná čiar- 
ka, Ľaz tronzistory T 15 a T 16 sú suLtiplexne zapínané Jednotky a desiatky vlastného ndikátoraj tranzistor T 17. 
blokuje v pohotovostnom stava rozsvietenie druhej vodorovnej čiarky. Napájanie jednotl vých negnentov. zobrazovacej, 
Jednotky je z vývodov 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2L a 22. 10 SA 1293 A - 03, 


Po zapnutí TV prijínača coz diaľkové ovládanie na vývode č. 5 klesne naplitie na úroveň logickaj 0. Táto zmena napätí 
3a cez tranzistory T 5 a T 6 prenesie na relé, ualestnené ná doske zdroja, ktoré zopne. Prí. zopnutí relé sa zapne a) 
vlastný TV prijímač, Tým sa zapne aj napájacie napätie +12V, z ktorého sa cez stabilizátor 10 4 MA 7005 napája ob- 
vod napúťovej syntézy 10 3 a panšť 10 2. 

Po zaprutí napájania +IŽV sa objavia a) analógové výstupy. Na vývoda 6, A je analógový výstup pre hlasitosť, Na vý“ 
vode č. 33 je farebná sýtosť, na vývode č. 10 Jas a na vývoda č. 11 je zapojené AFC. Tieto výstupy sú a atvoroným 
kolektorom a cez napájacie odpory R 46, R 47, R 22 a R 20 poskytujú pravouhlá inpulzy, ktorých ponec inpulz - nedze- 
ra sa mení. Cez integračné články R AB - C 30, R49 - © 31, R23 - C 19 a R21 - C 20 sa vytvára jodnosnerné napä- 
tia, ktoré je úmerné strieda inpulz - nedzera. Toto napätie sa mení podľa nastavenia cd 0,5 V ž do 11,5 V. Cez 
tranzistory T 9, T 10 a T 19 je toto napätie vyvedené z dosky napäťovej syntézy na regulovaná obvody TV prijímača. 
U rogulácie hlasitosti je výstup cez potencionetar P 1, ktorým sa nastavuje max. hlasitosť. 
Ladiace napätie pre kanálový volič je na výstupe č. 13 - toto napätie je šírkovo-inoulzne nodulované a zosilňuje 
5a tranzistorom T 4. Kolektor tohto tranzistora Je napájaný cez odpor A 12 zo stabilizátora ladiaceho napätia +30V, 
ktorý je uniestnený na základnej doska TV prijínača (v ktorom je napäťová syntáza použít4). Z kolektora tohta tran- 
zistora sa cez niekoľkonásobný integračný článok vedie ladiace napätie na kanálový volič. 


Informácia o navolenom pásne z 10 3 je cez vývody 29 a 30. Pre I. TV pásmo js na vývode Č. 29 0V a na vývode 30 
+12V pre TI. TV pásno vývod č. 29 je v H. a vývod č. 30 v L. Pre UHF pásma sú obidva vývody v H. 


privádza na tranzistory T 12 a T 13 (výstupy pre III. a I. TV pásno), Ak sú obidva tieto výstupy, 
tento tran- 


Táto informácia, 
v.0 (pásma nie je zapnuté) cez diódy D 10 a O 5 sa na bázu tranzistora T 14 nedostáva žiadne napätie 
zistor sa cez odpor R 62 a diádu O 7 otvorí. Cez tranzistor T 14 sa spína UHF pásno. 


kaltočat hodín ja daný ktyštálon, zapojeným do vývodu č. 1 - jeho frekvencia ja 4 Miz. Na vývoda č. 3 ja výstup 
hodinového kaí točtu pra posäť osadenú 10 2 MDA 2062. Všatky infornácie (prepojenie panätí) sú z vývodov 7, 8 a ? a 
energeticky nezávislú ponäť (NY RAM) MDA 2062. Panäť okrem infarnácií o navolenom prograné (predvoľou, ladiace na- 
pätie a pásno) a predvolených hodnotách analógových výstupov obsahuje aj progran, podľa ktorého sa riedi činnosť 
mikroprocesora SM 1293 A - 03, Tenta progran Je nožné obnieňať. 

Pra zápis do ponäti. je o01ežité napájacie napätie 20V na vývode č. 3. 10 2. Toto napätie je stabilizované zenerovou 
dládou D 3. 


OBSLUHA TELEVÍZORA 


OBSLUSIA TELEVÍZORA POHOCOU OTAČKOVÉHO OVLÁDANIA. (00) 


Vysielač diaľkového ovládania, 


Tolevázovy COLOR #46 u COLOP 447 nážena ovládať ponocou vysíslača DO z niesta, z ktoréno televízne vysielanie slo- 
dujeto, Vysielač 00 unožňuje ovládať skoro všetky funkcio televízora, Pri ovládaní nusť byť vysleloč 00 nasnero 
ný prednou časťou na ovládaciu Gasť čelnej strany televízora, (Účirný dosah v bezodcazovom prostrodí ja nín. [0 m 
v rozmedzí uhlov + 305.) a 
Vysielač 00 je napájaný z 9 V batérie typu 6F 22, Doporučujeme občas stav batérie prekontrolovať (aln, 1 krát za 
mesiac). Na obr. 1 Je nakresloné usporiadanie tlačidiel na vyslolači D0. 


Zapínanie a vypínanie 


Zarutiu stlačiť laicho (Dno a, ž, ozračná steolov 
Vypnuties oplitovna stlačiť #lačídlo: [0] 


Pohotovostný stav 


Ak chcana televízor ovládať pomocou 00, musí byť v čisnosti, slabo sa nachádzať v tzv, pohotovostnom stava. 
00 pohotovostnáho stavu sa televízor dostane stlačením tlačidla 8)na 00 (soc, 1). Televízoc sa môže dostať do to- 
hoto stavu #Lež prí výpadku dodávky elektrickej energie a jej opšťovnom obnovení, po pripojení. vytlahnutaj sieťovej 


dnúty na sieť prí. zapnútom sieťovom vypínaši.. 


Z pohotovostného stavu je možná televízor uviesť do prevádzky coz vysielač D0, ak stlačímo niektorá z tlašídiel 
(aúhenná označenie - obr. 1) pre prepínania progranov.. Jas, hlasí toať, sýtosť farieb a AFC zostávajú tak, ako bol 
nastavené pred vypnutím do pohotovostného stavu, okrem výpadku elektrickej energia a po Jej obnovení, kedy sa Jas, 
hlasitosť, sýtosť farieb a AFC nastaví do nomnálového stavu. 


Predvoľba programov - TV vysielačov 


ND 
lá jedny Th vo s di eo u 3 Serv po dla HN Glav 
slča vsínôm m ara ratoví pao 8 , da nduju Balou 1 aaa prod V lt 
ju Opodstatnenosť ový ko 1, a, TY ám 


Z výrobného závodu sú jednotlivé predvoľby nastavené na rôzna kanály, 


G) - číseLnk vočax (čfseuná PREOVOČBA) 


EVA (3) - uoene (vyiČADÁVANIE) KANÁLOV 
G3) - PREMUTIE ČASOVEJ KONŠTANTY 


G - rremumi sa väno ru 


1 S TR (3, - wečane zvuku 
0000 jari 
0006 () - raneonk sýrosť 
© ©-0 © , (3) - VYPNUTIE. 0 POHOTOVOSTNÉHO STAVU 
[2800 ta (3) - rReptvaune pÁsroM 


9-9 98 € - ZÁPIS DO PAMÄTI 
0:9 GD „ (8) - Mstavenie nomá.ových HODNÔT 
555 ©) - 95 


(8). - JeBé DOLADENIE FC 


(68) - KROKOVÁ voČBA PROGRAKOV 


OB, 1 - účel tlačidiel označených synbolní 


Po stlačení [M] sa objav na displeji indikátoce (9), obc, 2) znasen 
da tam číslo 1. 

Ak 34 nám naladenie na 1, predvoľbe nehodí, protože náš vysielač pre I. program ža. televízie vyslolo napr. na ka: 
nále $ (TIT. TV pásmo), postupujeme po zapnutí telovťzoca ponocou ktaréhokoľvok predvoleného #lačicla (najlepšie 
tež cez tlačidlo 1) takto: 


x kač potom stlačíme predvoľbu 1, bu- 


a) stlačíme 0100 - na displeji sa ukáže TV pásno, ktorá je zatiaľ v pamätí pradvoľby zapísaná (napr. rímska I - 
kanály 1 # 5 ). Opätovným stlačením tlačidla 0010 si prapnome na pásno ILI (kanály 6 + 12), Ak by sne chceli 
prijímať kanál z pásiem UHF (IV - V), prapnome Ďalším stlačením 0100 na toto pásno, pričom displej ukáže U. 
Na displeji sa zobrazí označenie pásna I. ITI., alebo U. 


6). #látadjon. CD + spustíne a udežujeme prolečovanie k vyššín kanálom. Na displeji sa nám zobrazí zvolené pásno 


rad Pn Je Ja vodorovnými čata. zobražováná v troch úrovniach veľkosť ledloceho napätia. 
Keď sa Vám objav( obraž odpovedajúci vysielaniu I, čs.TV programu, uvožntná Ťlačidlo - ladenie sa zastaví. Mô-. 


om si prípadne Rrosoa 816 nastaviť obraz krátkym sttáčomtiť CTI - slebo +. AFC (automatická dolačovanie) ešte 
neľunguje. 


©). stlačíne panäťová tlačidlo [M] a za ním číslo predvoľby, na ktorom chcena nastavený kanál prijínať, t.j. 
v tonto prípade znova č. 1 po stlačení budi na displeji. dva vodorovné čiarky -- „ potom číslice 1. 


Tým sa zapojí a) AFC, obraz sa presnejšie doladí a pri každom Šalšon zvolení predvoľby 1 budene nať presne ni 


o 


V prípade, že v miesta príjmu nepoznáme na akom pásne a kanále vysielajú program TV vysielače resp. spoločné antény, 
nevadí. Začnama vyhľadávať na pásne 1. Ke sa nám objaví slušný obraz, zapíšana nastavenie do panäti cez [ M] a čís- 
1o predvoľby 1. Môže sa stať, že ladením k vyšším kanálom sa nenašiel vhodný kanál. Pri stlačenom "Ladiacow" tločid- 
1e CH + začne sa autonatícky znova ladiť od najnižšieho kanálu zvoleného pásna. 


Prelačovanie prebieha najorv pomaly, potom sa automaticky zvýši jeho rýchlosť. Pustenín #lačídla CD + (-) a opä. 
tovným krátkym stláčaním + alebo - si preto nastavína obraz čo najkvalitnejší. 


Ak sne na pásne 1. nenašli. vhodný vysielač, prejdené ponocou tlačidla 0100 na pásno TTI. bez stláčania [M] - Zo- 
pokujene pralačovanie, zastavíme ho pri. dobrom obraze a do pamäti. zapíšene cez [M] číslo predvoľoy 1. 


Ďalší vysielač na pásne III. nôžené hľadať bez prepínania predvoľby - budena nať už takto zadanú ôs.TV normu, a) 
správna pásmo. Ak získame dobrý obraz napr. od vysielača pre 11. progtmm čs. televízie, pustíne preladovacie tl 
čidlo, stlačíme [M] s číslo predvoľby 2. Na pradvoľos 1 zostal už predtým naladený vysi Podobne: postupujeme: 
3d pri. zahraničných vyslelačoch v nocme CCIA 8/6. 

Poznáskaj pre vysielače zo SRN a Rakúska (systém PAL) nie je prepnutie na odlišnú normu nutná, nocna sa prepne suto- 
naticky ohľadom na najnodernejšía usporiadanie vnútorných obvodov. 


A rada senosť plžlať väštrm OK via sk kandlov, zbytočne neprehkdne na vyš čela padol b A 
0a rasaviť číslo (10) ,stlaíne rajov. ČI) - idu s 1- Stlačíme Č0)- bie sa #nálkovať 10. Me ae sl to- 
ca neogiá (oa kto os pretvoľne) koi, ktoý chcoa priJtať na predž 10, stlačíne [M] zoto I) + 
(©) « Nastavený kanál. sne zapísali do panäti programu 10,, TT 


Prstvľn 8.11 volám ce. 1) CT), predtja boa natavoné prevo cd 1 00 9, Ac mn vak nal nasta: 
ver predvaľú 18 albu 13 a BE, pá 1 s vo stlabnía 1a čísla ČL. No, sk hom z predo 10 
AE 1 prsná ma prevaľou 1, sto stati ndsty ČI)» potoa( 1 . Predny a 20 4» 23 by ne voli tl 
presná z 4s) 1 až 3 dvorným stl 0 „9. Z Až prevod 20 a Z) so na pravou 
Paže 3 sa vzášina dvojvsobným stlačenia ČI,» pôlom stiatonía (3. Odo básne postupovať a o rozosu 
prstvoy 5. 


upozornenie: označenie pásna na displeji zaníkno sí po 6. sek. od stlačenia 0100 „ Potom sa objaví číslo zapnu- 
ts) predvoľby. Podobne pa stlačení [M , ak do 6. sak. neudáne adcosu" stlačením "predvoľbovéno" alebo "normálo- 
vého“ tlačidla, údaj pro zápis sa ZTUŠÍ, Koč nastavujone Jas, hlasitosť, farobnú sýtosť alebo jewné Ladenie AFC 
(analógové hodnoty), bliká indikovaná číslo predvoľby, 

Navmálová nastavenie AFC - ako bolo prevedené v závoda - nám vlčäinou bude vyhovovať. Ak zistíne, že na niektorom 
kanáli nenáne taký dobrý obcaz, aký by sme sl nohli nastaviť bez AFC pred zápisom do pamäti pri. vyhľadávacom 1ado- 
nf, nastavíme si ho opatena tlačidlom (13) „ - na vysielači DO (obr, 1). Takto upravená hodnota jemného Ladenia bu- 
de sa potom uplatňovať prí. všetkých predladených kanáloch, poklaľ sa nevrátine na "nawnál" stlačením -+4- (11) až 
do vypnutia televízora zo siete, 


Postupná prepínanie predvolieb (od práve zapnutéha vyť bo nižšia) cez DO umožňujú tlačidlá .60 + a 00 — 
(adtemné označenie Č) ). Voľba predvolieb tločidloml. + a - urobí Brocháárať posusne z uetej preoľy na 
druhú a dal Okamžité vypnutie zvuku (umlčanie) dosiahnema tlačidlom 
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notmálových hi 


Nocnlová - zácladné nastavenie Jas, facebv sýtostí, hlasi toti 1 HFC doslohnna stlubeníň lačávta (1) » Nos 
stavenio hlasitosti, jasu, farobnej sýtasti. a AFČ odlišné proti poslednému nastaveniu, alebo proti. "normálnemu" 
stavu po z46nutť o slote, vykonáme tlač ôlon (5). (1) . (12) (3) . 


TN 
p<lVA! žart Jadrá ra potačn: 3 to bo vy ab sani ast oj ladi S toť až 
Pot vstu ár, tlačím [M] ot U, (ár U), nd Tot 10 sou ova vä z 
riť oevior o ls, ala pl lavé "rs ny k a skutočný výsled, to zl hl 1 s 
ai siasaj od mec KU 

Ak bol televízor vypnutý 1en do pohotovostného stavu, budú tam po zapnutí úrovne jasu, hlasitosti atď tske, aka 
prej šrúš. 


| OVLÁDANIE. PRIAMO NA TELEVÍZORE 


Na obe. 2 sú nakreslené ovládacie prvky a pripojovacie miesta na prednej stens televízora sole s 10h syatalizkým 
načením a očíslovanín, zodpovedajúcim uvedenému zoznamu a textu. 


- SIEŤOVÝ VYPÍNAČ, 
KONTRAST 


KOREKCIA NÍZKYCH KMLTOČTOV ZVUKU 
- KOREKCIA VYSOKÝCH KMITOČTOV ZVUKU 
REGULÁTOR HLASITOSTI. PRE SLÚCHADLÁ 
REGULÁCIA HLASITOSTI "0, + 

- REGULÁCIA JASU "0, net 


—- KROKOVANIE. PREDVOLIEB 
INOIKÁCIA ZVOLENEJ PREDVOČBY (DISPLEJ) 
INOIKÁCIA ZAPNUTIA AV MÓDU 

INOTKÁCIA ZMENY ČASOVEJ KONŠTANTY VCR. 
SVETELNÁ DIÓDA (PRÍJEM SIGNÁLU Z VYSIELAČA 00) 


- PRÍPOJKA PRE SLÚCHADLÁ 
(8-200, ohm s konektorom JACK 4 6,3 m) 


- VYPÍNAČ. VNÚTORNÉHO REPRODUKTORA, 
- PRÍPOJKA PRE PRÍDAVNÝ REPRODUKTOR Bohn/5W min 
- PRÍPOJKA PRE MAGNETOFÓN 


celeeeieieciej 


o 


809 © 


Po pripojení telovízora na sleťové napätie sa Jas, sýtosť Ctarobný konttast), hlasitosť 4 dolačovanie AFC nastavia 
sutonaticky na "notedlové" hodnoty nastavené vo výrobnon závodz. Priamo na talavízora nôžene nenlť nastavenie hla 
ktosi — m. r vyu hlasitosť stlačenia tlačidla.) (obr. 2 tok dlho, kým dolava želanú hloftoť, 
Podr or aniovný hlasitost stláča tlčie (©) - Rova postupujem el zvydovan albo znižovaní jas 
(stláčmne tladicko (02) lebo (72) ). Tlčíclon( 4) šťovkázae krokovanie predvoľby. Koč držín stlačon niaktocé 

z týchto tlačidiel Fedulúcie anšíópových hodnôt, Číslo na displeji (9) bliká, Ak prí stlačenom tlačidle číslo pred- 
voľby prestane blikať, to značí, 2e ss0 dislahli naxinálnu, resp. mirúnlnu hodnotu. 


Menej používané cegulačné prvky sú vyvedené ako otočné gonbíky na prednoj stene televízora (sú zakryté dvlerkami): 


© - kantost ozulátov zádadnho elrno-bloleto Konteotu úoporuuene nastaviť na vyšší kontcssti celkový 
Kontrast je ez ovolyvtovaný som  atenou ostal) 


(5) Sacia rám ato nl (ste ad okov gl o potr nt v Čo 
| re úrovní hlt tot) 


(© - rozela vyndjch kalov zv Cool oe kate Zuza oc je potrené rata pne 
če k dovi hlasitost) 


G - ceoustc mlastonti v slúchudlách (eoguluje v siirost s zezulátosom zddladnej hasost - ovlá 
evi C) m oci tu) 


Pripojenie magnetofónu pro nahrávku TV zviku sa robí z konektora (16) na vstup nadnatotónu. Pokiaľ niektoré zahra- 
ničné magnetofóny by nenali. takýto vstup provedený podľa čs. noriet, Je treba ho prispôsobiť napr. vložením vhodná-. 
ho adaptéra, zhotoveného z predlžovacaj spojky, ktorá ná z obidvoch strán n£.konektory. V takýchto prípadoch sa 
obrátte na kvalifikovaného servisného technika, prípadne sa písome informujte priano u výrobcu. 
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Po vypnutť vnútorného reproditora #lačidlon (18) nôžete k televízoru pripojiť cez konektor (13) vonkajší reprodik- 
tor, alebo reproduktorovú skrinku s inedanciou $ ohm. Televízory COLOR 846 a COLOR 447 umožňujú pripojenie slúch: 
dle z inger a € a 20 an postáv stvom korotoea ÚB) typu AK 4 6,3 ma, Po väaj ped lúč 
ik v slúchadlách by nohol byť pr£li8 slabý. V prípade, 2e pri posluchu zvyku slúchadlami. Vás rušť zvuk V repro- 
ktore, je noné ho vypiť tlačidlom 1) , ob. 2. 


PRIPOJENIE AUDIOVIZUÁLNYCH ZARIADENÍ 


Mudiovizuálna zariadenia, 


Televízny prijínač nôže okcen príjmu "živého" TV vysielania reprodukovať aj programy z pripojených periférnych 
audiovizuálnych Ččalej AV) zariadení, alebo naopak - nôže slúžiť ako zároj obrazového a zvukového signálu pre tie- 
to zariadenia. Takými to zarladeniani sú najčastejšie nagnotaskopy, družícové prijímača, osobné počítača, prístroje 
pre TV hry, vidookanry, kankordéry, prehrávača video diskov a pod. Podľa druhu AV-zariadenta Je nožné pripojenie 
k televízoru jedným z dvoch spôsobov 


- cez antémny konektor, alobo 


- cez EURO-AV konektor (starší názov SCART), prípadne niektoré zariadenia dovoľujú pripojenie obidvoma spô- 
nobni, 


Nudiozariadenia, napr. nagnetoťón, zosllňovač a pod. možno k televízoru pripojiť cez oudiokonektor (prípojka pro 
nagnototón), 


(0) - Týrový šrtrok (v.č. reuevízora) 
(7) - ureyňovacť xčúč 

- cuRNANÉ PLOMB 

+ STEŤOVÁ ŠKúRA 
7) - EURO-AV KONEKTOR (SCART) 

- NAITÉNOVÝ VsTuP 


OBR. 3 
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Syakžpická pohámy., príloha č.1. 
SCHÉMA BLOKOV A PREPOJENÍ. 1 
RIADIACA JEDNOTKA 2 
MODUL 0e 3 
VŠEPÁSMOVÝ KANÁLOVÝ VOLIČ, VYSIELAČ DO a 
MODUL "Pr, HODU #0 5 
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+. SIOIÁLOVÁ DOSKA ZOSTAVENÁ Pri 387 179. - pohľad z0 strany súčiastok 9 
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DAR, 8 + DOSKA VYSTELAČA DD ZOSTAVENÁ. 6Pi 055 41. - „pohľad 20 straný spojov n 


